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Wymiary:
» szeroko$c: 126 cm
+ dtugoic: 156 cm

« wysokodC catkowita: 210 cm

Strefa bezpleczenstwa:

o szeroko$c: 445 cm
diugosc: 456 cm

Wysokos$é swobodnego upadku:
» 48 cm
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Trening cgdinorozwojowy
dla duzych parti
migsniowych gdrnych

i dolnych czeici ciata.
Wptywa na
ksztattowanie sylwetki

i poprawe koordynacji
ruchowsj.
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Wymiary: Urzqdzenie oddziatywuije

» szeroko§é: 80 cm ) SN

e na gérne partie migdni.
* diugosc: 141 cm Doskonate na ogding
s wysokoid catkowita: 125 cm poprawe wydolnosci

organizmu,
Strefa bezpiecrenstwa:
» srerokoic: 380 cm
» diugosc: 459 cm

Wysokoi¢ swobodnego upadku:
+ 93 cm
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KARTA PRODUKTU

Wyrniary: 185x% 185 cm
Strefa bezpieczenstwa: 489 x 487 cm
Wysokoid catkowita: 34 em

Wysoko$é swobodnago upadku: 34 em
Daostepnodd czedci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wigkowy: 1 -7

£
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185 cm
e
499 om 2 uwagt na wysckoét swobadnage upadku produkty 2004
| »> norma PN-EN 1176-1:2003 dopuszeza nastepujgee nawierzehnie amortyzujace upadek:
. . Minimaina grubosé
Materiat Opis warstwy
Nawierzehnia
A bitumicznas
Specyfika materialowa:
Konstrukeja: Stal {rury 88,8 mm) Darh
Stal maiowana:
Cyrkowanie: proszkowe Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Malowanie. proszkowe Kora wislkodé kawalkéw od 20 mm 6o 80 200
Scianki, siedzisko: Plyta polietylenowa HDPE calkowicie odporma na mm
dziatanie warunkow atmosferycznych
Sruby: Wszelkie Sruby | mocowania wystawione na dziatanie Drewna rozdrabniane mechaniczne
warunkdw zewnetrznych nierdzewne, Widry {rie materizly drewnopochadna), 306
d strany wewnetrznej w plastikowych zastepkach See kory 1, wielkot od § mm do
od strony wewnetrznej w pl wych zastepkach. 30 men
Kotwienie: Zaglebione 50 cm w gruncie
Piasek Wielkasé Zlaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwis Wislkost ziaren od 2 mm do Bmm 386
Materialy Materialy syntetyczne z atestem
stasowanta dla wys. swob. upadku
UWAGH: syntetyczne > 340
-Urzadzenie przeznaczane jest na publiczne place zabaw .
Nawierzehnle nalery konserwowad poprzez uzupelnianie poziormu materiaitw sypidch

-Produkt przeznacrony jest do kotwienia w gruncie na ptaskim terenie. .
oraz USUWanie Z nawierzchni berardych ciat eheyeh, Nejwigksze zagrodenla stanowi rozbite szkle




KARTA PRODUKTU

s

Proxodukt ry 3003

Wymiary: 232 X 395 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 315 cm

{Dia nowierzehnd gumows] 315 x 650 omy)
Wysokosé catkowita: 228 cm

Wysakosc swobodnego upadku: 128 cm
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1- 4 af [siedzisko kolyskowe]
3-12 lat {siedzisko ptaskie croz elastyczne}
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’ Dostepne warianty siedzisk husdtawek BUGLO:

S i

228 6™

215 oM
395 oM

k4
Deseczka Kubelek Flexi
f\ v
4___._...235..53___..“_. »
" &50 oM
< 750 GM »
Z uwagl na wysokost swobodnego upadkis produktu 3003
norma PN-EN 1176-1:2008 dopuszeza nastepujace nawierzchnie amortyzuice upadek:
; - Minimalna grubosé
. Materiaf G
Specyfika Materialowa: L warstwy mm
Konstrukcja: Stat cynkowana proszkowo | malowana proszkowo
Sruby: Wszelkie sruby | mocowania wystawione na dziatanie Rozdrobniona kora grzew iglastych,
warunkéw zewnetrznych nierdzewne, Kera wielkod¢ kawaikdw od 20 mm do 80 300
A . s . . mm
Zawiesia hustawek: Fodwdinie utoZzyskowane - stal nierdzewna
Kotwienie: Zaglebione 70 cm w gruncie. -
Drewna rozdrobnione mechaniczne
. (nie matefiaty drewnopochodne),
Widry hez kary | 4, wielkosé od 5 mm do 300
30 mm
Piasek Wielkos€ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
2wir Wielkosé ziaren od 2 mm do Sram 300
. Materialy syntelyczne z atestem
Materialy !
. stosowania dia wys. swob. upadku
UWAGE syntatyczne = 1280mm
«Urzadzenie przeznaczone jest na publiczna placa Zabaw,
Nawierzchnie nalezy konsenwowad poprzez uzupeiniznle paziomu maleriatéw sypkick

-Produkd przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na plaskim terenie.
oraz usuwanie 7 nawlsrzchnl terardych chal cheych. Majwishsze zagrozente stanow! roZbite szkfo




KARTA PRODUKTU

silet e AR
Proviukl o A0HE

R A :

Wymiary: 47 x 160 cm
Wysoko3e catkowita: 82 cm

47 5m
“—

82 oM
J R

160 CM

F 3
A 4

Specyfika materiatowa:

Konstrukeja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
Drewno: Sosna impregnowana

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 80 cm w gruncie.




KARTA PRODUKTU

Produk! nr 80582

Wysokosé catkowita: 100 cm
Pojemnosc; 35L

Specyﬁka materialowa:

Konstrukeja: Stal cynkowana proszkowo | malowana proszkowo
Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.




