
PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKÓW W 2017 ROKU 

ADM Projekt Sp. z o.o. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KD-SST-000 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKÓW W 2017 ROKU 

ADM Projekt Sp. z o.o. 2 

SPIS TREŚCI 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................... ...................................................................................... 4 

1.1.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ...................................................................... 4 

1.2.PRZEDMIOT SST .............................................................................................................................. 4 

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST ............................................................................................................... 4 

1.4.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .................................................................................... 4 

1.5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE.............................................................................................................. 4 

1.6.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................... 4 

1.6.3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST .............................................................. 5 

1.6.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ................................................................................................ 5 

1.6.5.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ............................................................... 5 

1.6.6.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ..................................................................................................... 5 

1.6.7.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ......................................................................................... 5 

1.6.8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ ............................................................................ 6 

1.6.9.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW ....................................................................................... 6 

1.6.10.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA ZDROWIA .......................................................................................... 6 

1.6.11.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT .................................................................................................. 6 

1.6.12.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. ....................................................................... 6 

1.6.13.DOKUMENTACJA ROBÓT ZIEMNYCH .............................................................................................. 7 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ..................................... ..................... 7 

2.1.WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ................................................................................... 7 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW .................................................................................................................... 7 

2.2.1. GRUNTY – WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................... 8 

2.2.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW ............................................................................................................. 8 

2.2.3. OBUDOWY (OSZALOWANIE) WYKOPÓW .......................................................................................... 8 

2.2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ......................................................................................................... 8 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI ....................................................... 8 

3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...................................................................................... 9 

3.2.SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH ........................................................................................................... 9 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ..................................................................................... 9 

4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ................................................................................ 9 

4.2.TRANSPORT GRUNTÓW ..................................................................................................................... 9 

4.3.TRANSPORT MATERIAŁÓW ................................................................................................................ 9 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ................................ ........................................ 10 

5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT .............................................................................................. 10 

5.2.METODY WYKONANIA WYKOPÓW ..................................................................................................... 10 

5.2.1.PRZEWODY I URZĄDZENIA NA KANALE KRYTYM .............................................................................. 11 

5.2.2.RURY KANALIZACYJNE ................................................................................................................. 11 

5.2.3.STUDZIENKI KANALIZACYJNE ........................................................................................................ 11 

5.3.ODWODNIENIE WYKOPÓW ............................................................................................................... 12 

5.4.PODŁOŻA ....................................................................................................................................... 12 

5.5.ZASYPKA WYKOPÓW ....................................................................................................................... 12 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 13 

6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI .................................................................................................... 13 

6.2.ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................. 13 

6.3. KONTROLA WYKONANYCH ROBÓT ................................................................................................... 13 

6.4. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA......................................................................................................... 14 

6.5. BADANIA DO ODBIORU ................................................................................................................... 14 

6.6. BADANIE WSKAŹNIKA (STOPNIA) ZAGĘSZCZENIA GRUNTU (ZGODNE Z NORMĄ BN-77/8931-12) .......... 14 

7.WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. .................... ................................... 14 

7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .................................................................................................. 14 

7.2.JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT ZIEMNYCH LINIOWYCH ............................................................ 14 

8.ODBIÓR ROBÓT .................................... ............................................................................................ 14 



PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKÓW W 2017 ROKU 

ADM Projekt Sp. z o.o. 3 

8.1.BADANIA PRZY ODBIORZE ............................................................................................................... 14 

8.2.ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY ................................................................................................... 14 

8.3.ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY ..................................................................................................... 15 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI ................................................................................................................. 15 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA .......................... ................................................................................ 16 

10.1. NORMY ....................................................................................................................................... 16 

10.2.USTAWY ...................................................................................................................................... 16 

10.3. ROZPORZĄDZENIA ....................................................................................................................... 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKÓW W 2017 ROKU 

ADM Projekt Sp. z o.o. 4 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 
Budowa chodnika od biblioteki do boiska sportowego w miejscowości Osowa w ciągu ogólnodostępnej 
trasy pieszej przez miejscowość Osowa łączącej teren rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowy ze zbior-
nikiem wodnym. 

1.2.Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów otwartych dla kanału krytego prowadzonego pod chodnikiem. 
Postanowień zawartych w niniejszej SST nie stosuje się do wykonywania wykopów na terenach obję-
tych szkodami górniczymi. 

1.3.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pt „PRZEBUDOWA I REMONTY 
DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKÓW W 2017 ROKU". 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową obiektów kuba-
turowych, kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych. 

1.4.Przedmiot i zakres Robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w zakresie 
j.w., oraz robót ziemnych przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów oraz ukształtowaniu terenu ich 
kontroli oraz odbioru. 
Zakres robót obejmuje wykonanie kanału krytego oraz przykanalików zgodnie z projektem (dokumen-
tacja projektowa). 

1.5.Określenia podstawowe 
1.5.1. Kanał kryty – kanał służący do odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (ścieki opado-

we i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych – dachów, dróg, chod-
ników, podjazdów, parkingów. 

1.5.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z kanałem krytym 
1.5.3. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału                   

z powierzchni terenu. 
1.5.4. Studzienka kanalizacyjna - obiekt inżynierski występujący na przewodzie ( na długości prze-

wodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych 
mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu. 

1.5.5. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.5.6. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdję-

cia warstwy urodzajnej. 
1.5.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.5.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.5.9. Wykop głęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.5.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związa-
nych z tym obiektem. 

1.5.11. Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.5.12. Właz kanałowy - element żeliwny, żeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziem-

nych studzienek kanalizacyjnych, studzienek ściekowych, komór kanalizacyjnych, urządzeń 
podczyszczających (osadnik), umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.5.13. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu w 
nim ścieków. 

1.5.14. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komo-
ry roboczej. 

1.5.15. Umocnienie wylotu – umocnienie odbiornika przy wylocie z projektowanej kanalizacji (umoc-
nienia dna i skarp rowu), celem zabezpieczenia przed rozmyciem się. 

1.5.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

1.6.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.3.Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez In-
żyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby w jednym                
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolej-
ność ich ważności: 
-SST, 
-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową.                       
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

1.6.4.Zabezpieczenie terenu budowy  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewnia-
jąc                   w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony             
w cenę umowną. 

1.6.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów (miejsce pozyskania gruntu położone          
w obrębie pasa robót) i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

1.6.6.Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezul-
tat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na śro-
dowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.6.8.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne                     
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                        
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.                 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta 
przez Zamawiającego. 

1.6.9.Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie niezbędne zezwo-
lenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 
z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świe-
żo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za napra-
wę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.6.10.Bezpiecze ństwo i higiena zdrowia  

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                         
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
-Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
-Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć przebieg instalacji 
-Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie, 
teren powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegające 
-Wykopy powinny być wygrodzone barierami 
-Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być zabezpieczone przez rozparcie ścian 
-Koparki powinny zachować odleglość co najmniej 0,6m od krawędzi wykopów, aby nie doszło do 
obsunięcia / odłamu ziemi 
-Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy 

1.6.11.Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżynie-
ra/Kierownika. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być pro-
wadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

1.6.12.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne                            
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień pod-
czas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw                   
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w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót                 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawia-
jąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostar-
czonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.6.13.Dokumentacja robót ziemnych  

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicz-
nych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), 

 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierają-
cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 92, poz. 881), 

 dokumenty świadczące o dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowla-
nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883), 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290 wraz ze zmianami, któ-
re weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, 

 roboty należy wykonywać na podstawie Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót  muszą uzyskać 
aprobatę Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do budowy muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290 
wraz ze zmianami, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożąda-
nego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumen-
tacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do sto-

sowania), 
 uzyskaniu akceptacji projektanta i Inżyniera budowy. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szcze-
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gółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane                          
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.      

2.2.1. Grunty – wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, 
obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspek-
tora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzy-
stywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce cza-
sowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg  
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008 
„Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie”.. 
grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (za-
marznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować 
niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

2.2.2. Odwodnienie wykopów  
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów musi być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów  
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalun-
kowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. 
płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 
W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń statycznych 
naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębo-
kości. 
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

2.2.4. Składowanie materiałów  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodze-
niu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 
Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opako-
waniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmio-
tów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe pod-
parcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach  o szero-
kości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie więk-
szy niż 2 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu 
śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie                            
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materia-
łów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowa-
ny przez Inżyniera. 
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W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora  nadzoru.. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                    
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru                 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2.Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzysta-
nia z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzęty zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Uwaga: w SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry tech-
niczne. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-
czone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych od-
cinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2.Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń Wy-
konawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcze-
śniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4.3.Transport materiałów 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu: 
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- samochód dostawczy, 
- samochód skrzyniowy. 
Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inżynie-
ra. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur   w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawer-
sem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średni-
cy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć: rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika wi-
dłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatko-
wego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowa-
nego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie In-
spektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,                  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki ba-
dań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.Metody wykonania wykopów 
Wymagania:  
Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne - 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.. 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów otwartych w gruntach spoistych o głębokości 2,0 
m, w pozostałych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie występują wody gruntowe, a teren przy 
wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. 
Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpo-
wiednia obudowa. 
Spadek dna wykopu powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Grunt wykopu nie 
powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 
Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury, a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy 
tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wyko-
pu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład. 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-EN 1997-
1:2008 „Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projekto-
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wanie”. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do 
zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i 
śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wy-
konania”.. 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powi-
nien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 
Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość ob-
sypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 
15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki 
jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. 
W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża: 

-bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu, 

-z podsypką wynoszącą 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie skalistym                 
i twardym. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których 
zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, 
beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 
Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736:1999. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej 
części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny                   
z projektem. 

5.2.1.Przewody i urz ądzenia na kanale krytym  

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane                             
i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów,                       
w miejscach zapewniających im czystość. 

5.2.2.Rury kanalizacyjne 
Rury przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża 
oraz nawierzchni drogi, a także naruszać skrajni drogi przy przestrzeganiu wymagań stosownych roz-
porządzeń 
Skrzyżowanie kanału krytego oraz przykanalików  z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia tere-
nu nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

5.2.3.Studzienki kanalizacyjne  

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzełazowych i przełazowych należy stosować studzienki kanali-
zacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a także w odległościach nie przekraczają-
cych 50 m. 
Studzienki kanalizacyjne dzielą się na: włazowe i niewłazowe. Minimalna średnica wewnętrzna stu-
dzienek niewłazowych, przeznaczonych do obsługi kanału z poziomu terenu przy pomocy odpowied-
niego sprzętu, powinna wynosić 315 mm, minimalna średnica studzienek włazowych, powinna wyno-
sić 1000 mm. 
Średnice studzienek kanalizacyjnych należy przyjmować wg PN-EN 1917:2004 ”Studzienki włazowe i 
niewłazowe z betonu niezbrojonego,  z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”. 
W Polsce obowiązuje zasada, że komora robocza studzienki włazowej powinna mieć średnicę nomi-
nalną wewnętrzną od DN/ID 1000, a komin włazowy średncę nominalną wewnętrzną DN/lD 800.  
Wysokość komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 2 m. Dopuszcza 
się wysokość do 1,8 m, gdy wymaga tego głębokość kanału oraz warunki ukształtowania terenu. Ko-
mora robocza powinna mieć spocznik nachylony w kierunku kinety. 
Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść powinny być zamocowane w ścianach komory roboczej 
oraz komina włazowego DN 800 ÷ 1000, zgodnie z PN-EN 1917:2004. 
Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych oraz studzienek ściekowych powinny mieć odpowiednią kla-
sę, uzależnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciążenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 
124-1:2015-07. 



PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKÓW W 2017 ROKU 

ADM Projekt Sp. z o.o. 12 

Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze 
po tej samej stronie osi kanału zgodne z normą PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie wytrzy-
małości. 
Kanałowe obiekty, takie jak: studzienki przelotowe, połączeniowe, kaskadowe, przepadowe, ściekowe 
oraz separatory, osadniki, przepompownie, syfony i wyloty ścieków, powinny być wykonane zgodnie z 
indywidualnymi rozwiązaniami projektowymi lub dobrane z katalogów producentów. 
Studzienki kanalizacyjne włazowe, powinny spełniać wymagania norm PN-EN 1917:2004 „Studzienki 
włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”. 
 

5.3.Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwa-
nia robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
- Pompowanie wody z dna wykopu – najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowa-
niu wody napływającej do wykopu, 
- Drenaż – materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości uło-
żenia drenów, stopnia agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem, 
- Ścianki szczelne – stanowią przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych 
materiałów określonych w projekcie. 

5.4.Podło ża 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się 
podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-
piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.5.Zasypka wykopów 

5.5.1.Warstwa ochronna zasypki 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego prze-
wodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić 
co najmniej 0,5m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008 „Grunty bu-
dowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie” i PN-B-
02481:1998 „Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów” materiał zasypki w ob-
rębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hy-
draulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

5.5.2.Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy za-
chowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika powinien on 
wynosić co najmniej Is=0,95. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną warstwę zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. 

5.5.3.Zagęszczenia gruntu u żytego do zasypki 

Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona 
do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 
- 0,15m przy zagęszczaniu ręcznym, 
- 0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PN-B-02481:1998 „Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów”. 
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 
80% jej wartości. Odchylenia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
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Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczą-
cymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola wykonania kanału krytego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach:  
 ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do Projektu, 
 ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
 pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości, 
 w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 

6.1.Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 
Program Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób Wykonywania robót moż-
liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2.Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i SST. 

6.3. Kontrola wykonanych robót 
Należy sprawdzić: 

- wytyczenie osi kanału, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie. 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur,  
- składowanie rur, kształtek, 
- ułożenie kanału 
- połączenie przewodów i kształtek 
- zagęszczenie obsypki przewodu, 
- szczelność przewodu, 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
- przewody ułożone nad terenem, 
- przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, 
- zabezpieczenie przewodu przed korozją, 
- wpusty uliczne i studzienki kanalizacyjne. 
 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spo-
wodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiednie-
go wpisu do dziennika budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wyko-
nania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych 
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bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego 
pomiaru.  
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz              
z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfika-
cji oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.5. Badania do odbioru 
- szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                   
(+/-) 10cm, 
- rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 
- pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 
- nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać (+/-) 10cm. 

6.6. Badanie wska źnika (stopnia) zag ęszczenia gruntu (zgodne z norm ą BN-77/8931-12) 
Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 „Geotech-
nika – Badania polowe”. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej STWIORB. 
Częstotliwość badania wskaźnika zagęszczenia gruntu należy podać w SST. 
 
7.WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu                     
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych linio wych 
Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy, obsypka, zasypka  – m3, 
- umocnienie ścian wykopów  – m2, 
- wykonanie podłoża (podsypka)  – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m), 
- studnie, wpusty, wyloty   –szt, 
- rury      – m. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Badania przy odbiorze 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgod-
ne z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 – warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i odbioru robót 
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). 
Kontrola ta powinna dotyczyć: 
 zabezpieczenie terenu wokół wykopów, 
 obudowy wykopu, 
 kąta nachylenia skarp, 
 zejścia do wykopów, 
 podłoża, 
 drenażu, 
 ścianki szczelnej, 
 igłofiltrów. 
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8.2.Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót 
i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. 
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i użytkownika 
obiektu. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni 
od daty skutecznego powiadomienia. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją, 
- zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 
- zbadaniu podłoża naturalnego, sposobu jego zagęszczenia, 
- zbadanie materiału użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru tych części instalacji i sieci, które ulegają 
zakryciu. Przed zakryciem należy przeprowadzić próbę szczelności, którą należy zgłosić pisemnie 
Inspektorowi Nadzoru. Odbiór próby szczelności nastąpi protokolarnie i będzie podstawą do zakrycia 
odebranej części instalacji oraz będzie podstawą do uzyskania pozytywnego odbioru końcowego.                
W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania próby 
szczelności (protokół) Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryć badaną 
instalację (sieć) i przeprowadzić wymagane procedury tj. odbiór części podlegających zakryciu oraz 
przeprowadzenie próby szczelności. 
Wszystkie koszty związane z nieprzestrzeganiem przepisów i wynikających z tego powodu obciążają 
Wykonawcę. 
Dopuszczalne jest wykonanie próby ciśnieniowej przy obecności osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami sanitarnymi (bez udziału Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi 
Nadzoru protokołu z pozytywnej próby szczelności, Inspektor podejmie decyzję o możliwości zakrycia                 
i uzbrojenia podziemnego na piśmie. 
Każda zmiana musi być pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na 
zmiany materiału czy armatury Wykonawca na własny koszt zdemontuje wykonaną 
instalację i wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej 
SST. 

8.3.Odbiór techniczny ko ńcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym, 
− zbadaniu zgodności protokołów odbioru: np. wyniki stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu. 
Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany, zgodnie z Art. 57 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo budowla-
ne, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
− o wykonaniu przewodów kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
− zbadaniu protokółów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (prowadzonych robót). 

 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przed-
miarze Robót. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 zakup materiałów i urządzeń 
 dostawę materiałów (transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania), 
 wykonanie robót przygotowawczych: wytyczenie i trasowanie robót, 
 wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
 zasypka rurociągów, 
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 podsypka pod kanały i studnie, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 wykonanie sączków, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych oraz innych 

urządzeń/elementów zabudowanych na sieci kanalizacyjnej, 
 wykonanie izolacji rur i studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 wykonanie prób szczelności, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 prace porządkowe. 
 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 
PN-EN-1997-1:2008  – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogól-
ne 
PN-B-10736:1999  – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych   – Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 1917:2004  – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym                             i żelbetowe 
PN-EN 124-1:2015-07  – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowa-
nia, właściwości użytkowe i metody badań 
PN-B-02481:1998  – Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-
nostki miar  
PN-EN 1997-2:2009  – Geotechnika – Badania polowe 
BN-77/8931-12   – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
PN-EN 858-2:2005  – Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) – Część 2: 
Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych. 

 

10.2.Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290) 
wraz ze zmianami, które weszły  w  życie 1 stycznia 2017 roku, 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016 poz. 2134), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 

147, poz. 1229), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1228), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 

1440), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 

1920, 1948) 

10.3. Rozporz ądzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgod-
ności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiają-
cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami). 
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