Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Sobkéw w 2019 roku - Czes¢ IV

Kosztorys ofertowy

Lp. |Nrspec. techn.|

Opis

Lim.

llos¢ | Cena

| Wartosé¢

KOSZTORYS: Przebudowa drog gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Sobkéw w 2019 roku - Czesé IV

1 | Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 559 od km 0+235 do km 0+310 dt. 756 mb w miejscowosci
Bizoreda - (Kontynuowanie prac drogowych na drodze gminnej Nr 559 w m. Bizoreda od drogi
powiatowej Nr 0152T) - kod CPV: 45233220-7

1|D-06.03.01 Oczyszczenie istniejgcych poboczy na m2| 2*75*

d.1 szeroko$ci 150 cm, Scinka warstwg o grubosci 5- 1,50 =
15 cm, wywoz materiatu ze Scinki, spryskanie 225,000
srodkiem chwastobojczym

2 |D-02.01.01 Roboty ziemne pod nawierzchnie z transportem | m3 | 75 * 3,50

d.1 urobku samochodami samowytadowczymi na *0,30 =

odlegtos¢ 20 km 78,750

3 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2| 75* 3,50

d.1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni = 262,500
jezdni

4 |D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa famanego - [ m2 | 75 * 3,50

d.1 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 = 262,500
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien
dewonski, uziarnienie 0/63,0mm)
5 |D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 | 75 * 3,50
d.1 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm = 262,500
(wymagane kruszywo: dolomit lub wapien
dewonski, uziarnienie 0/31,5mm)

Razem dziat: Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 559 od km 0+235 d
miejscowosci Bizoreda - (Kontynuowanie prac drogowych na drodze gminnej Nr 559 w m.
Bizoreda od drogi powiatowej Nr 0152T) - kod CPV: 45233220-7

okm 0+310dt. 7S mbw

2 | Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 165 od km 0+000 do km 0+185 dt. 185 mb w miejscowosci
Karsy - (Utwardzenie drogi wewnetrznej od skrzyzowania od drogi powiatowej do skrzyzowania z
drogg wewnetrzng (dz. 165) w miejscowosci Karsy) - kod CPV: 45233220-7

6 |D-06.03.01 Oczyszczenie istniejgcego pasa drogowegona | m2| 2*185*

d.2 szerokosci 350 cm, $cinka warstwg o grubosci 5- 1,50 =
15 cm, wywo6z materiatu ze Scinki, spryskanie 555,000
srodkiem chwastobojczym

7 [D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 185*

d.2 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 3,50 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 647,500
dewonski, uziarnienie 0/31,5mm)

W miej
skrzyz

Razem dziat: Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 165 od km 0+000 d
scowosci Karsy - (Utwardzenie drogi wewnetrznej od skrzyzowania od drogi powiatowej do
owania z drogg wewnetrzng (dz. 165) w miejscowosci Karsy) - kod CPV: 45233220-7

o km 0+185 dt. 185 mb

3

Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 47 od km 0+000 do km 0+275 df. 275 mb w miejscowosci
Mokrsko Gérne - (Remont drogi do pél od drogi powiatowej biegnacej przez wies przy posesjach p. K.
Ulora i G. Szymacha (dz. 47) w miejscowosci Mokrsko Gérne) - kod CPV: 45233220-7

8 |D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 115*
d.3 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm 3,50 =
(wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 402,500

dewonski, uziarnienie 0/31,5mm)
9 |D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 160 *
d.3 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 3,50 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 560,000

dewonski, uziarnienie 0/31,5mm)

Razem dziat: Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 47 od km 0+000 do km 0+275 dt. 275 mb w
miejscowosci Mokrsko Gérne - (Remont drogi do pél od drogi powiatowej biegnacej przez wies
przy posesjach p. K. Ulora i G. Szymacha (dz. 47) w miejscowosci Mokrsko Géme) - kod CPV:
45233220-7
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4 | Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 1177 od km 0+000 do km 0+90 dt. 90 mb w miejscowosci
Mzurowa - (Utwardzenie kruszywem drogi wewnetrznej nr 1177 w miejscowosci Mzurowa) - kod
CPV: 45233220-7
10 |D-06.03.01 Oczyszczenie istniejgcych poboczy na m2 2*90*
d4 szerokosci 100 cm, $cinka warstwg o grubosci 5- 1,00 =
15 cm, wywdz materiatu ze $cinki, spryskanie 180,000
srodkiem chwastobojczym
11 [D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie m2| 90 * 3,00
d4 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni +16 =
jezdni 286,000
12 [D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 | 90 * 3,00
d4 warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 15 +16 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 286,000
dewonski, uziarnienie 0/31,5mm)

Razem dziat: Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 1177 od km 0+000 do km 0+90 dt. 90 mb w
miejscowosci Mzurowa - (Utwardzenie kruszywem drogi wewnetrznej nr 1177 w miejscowosci
Mzurowa) - kod CPV: 45233220-7

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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