PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GMINA SOBKOW
! 3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg WI=2 2014 (cz. I) T WI-2 2016 (cz. I ! Plac Wolnosci 12
2cm_warstwa wigzgea 7 betonu asfaltoweqgo wg WI=2 2014 {cz. 1) i WI=2 2016 (cz. ) 28-305 Sobkow
10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem tamanym C90/3 projektant:
o uziarnieniu 0/31,5mm _stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010 KONSTRUKCJA POBOCZA . _ ADM Projekt Sp. z 0.0.
istniejgca_nawierzchnia jezdni — oczyszczenie z namutdw, piasku oraz gleby 10cm warstwa z kruszywa _oao:m%o o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm ul. Krélowej Jadwigi 5
m_aw___NosSo mechanicznie 1s=0,9 26-060 Checiny
. SCince. W6 -
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI podloze po Scince, wyrbwnane i zageszczone T —
3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg WT=2 2014 (cz. 1) i WT=2 2016 (cz. II) msc. Wolka Kawecka ZGtOSZENIE ROBOT
2cm warstwa wigzgea 7z betonu asfaltowego wg WT=2 2014 (cz. 1)1 WT-2 2016 (cz. 1) Tl ewdencye: data: skala:
10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C90/3 obreb 0025 Wélka Kawecka — dz. 283 2019-04 1:20
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010 T o o Ty
15¢cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C90/3 PRZEKROJ NORMALNO—-KONSTRUKCYJINY - D-02
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT—4 2010 - - - =
Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami huwamw__wa_%s nr_uprawnieti /. specjalnosc: | podpis:
dla drog o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998 . mgr inz. Mariusz POBOCHA | SWK/0142/P00D/09 / drogowa
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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