WOSAN - UStUGI PROJEKTOWE ul. Karbonska 5/10 ; 25-640 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w msc. Stare i Nowe Kotlice
ADRES INWESTYCJI :  Stare i Nowe Kotlice gm. Sobkow

INWESTOR :  Gmina Sobkow

ADRES INWESTORA  :  ul. Plac Wolnosci 12 ; 28-305 Sobkow

BRANZA : RT od pompowni P10

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Konrad Rachuna

DATA OPRACOWANIA . 06.12.2019r

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.12.2019r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | ZAKRES RZECZOWY ROBOT

1. Warunki gruntowo-wodne okresla profil litologiczny otworéw, ktére zatgczono do Proj. Bud. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyka-
nalikami i przepompowniami $ciekow w gminie Sobkow - Etap 11 "
Woda gruntowa wystepuje ponizej 0,9 m. p.p.t..
Uwzgledniajgc powyzsze, wg ustalen Rozporzgdzenia (2.11.) w strefie posadowienia projektowanych rurociggéw wystepujg ztozone wa-
runki gruntowe.
2. Charakterystyka techniczna i zakres rzeczowy obiektow:
2.1 Rurociag ttoczny wykonany rurami PE fi90 mm -L =774,0 m,
2.2 Studnie betonowe $rednicy 1200mm - 1 sztuka
2.3 Studnia tworzywowa rozprezna PE DN 1000 - 1 szt.
2.4 Roboty odwodnieniowe - przy odwodnieniu kanatu (wspdlny wykop)

Konstrukcje wyzej opisywanych obiektdw stanowig proste uktady (schematy), statycznie wyznaczalne.
Obiekty te bedg wykonane z elementéw o wysokiej jakosci (wymagane atesty jakosci).

mgr inz. Konrad Rachuna

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT

Zadanie inwestycyjne:
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami $ciekéw w gminie Sobkéw - Etap Il "

Zakres zatozen:
Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robét, a majgce wplyw na warto$¢ kosztorysowg robot.

1. Podstawy opracowania:

1) Projekt budowlany i wykonawczy "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami $ciekéw w gminie Sobkow -
Etap Il " opracowany przez ADIR, Kielce 10.2007 r.

2) Warunki techniczne do ww. projektu,

3) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia dla ww. sieci, opracowane w Listopadzie 2006 r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dn. 08.06.2004 r.).

2. Podstawowe zatozenia do przedmiaru i kosztorysu robot:

1) W wykopach wystapig grunty kat. I, 1V, Vi VI okreslone profilami otworéw badawczych w opracowaniu "Geotechniczne badania wa-
runkéw gruntowych posadowienia”, ktére stanowi odrebng czes¢ Projektu Budowlanego.
2) Woykopy o $cianach pionowych, z umocnieniem petnym.
3) Roboty ziemne wykonane mechaniczne - 80 % dla oraz wykonane recznie - 20 % .
4) Podsypki i obsypki rur wykonane recznie piaskiem miejscowym 100% objetosci.
5) Odrebne skitadowanie obok wykopu warstwy glebowej (Srednio 0,20 m) oraz reczne wykonanie petnej rekultywacji tej warstwy.
6) Kosztorys robot nie zawiera bezposrednich kosztow wykonania objazddw i innych robét wynikajgcych z projektu organizacji ruchu
kotowego, wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Koszty wykonania tych robét sg zawarte w Kosztach Ogélnych, uwzglednionych w kosztorysie.

7) W kosztorysach przyjeto:

stawka robocizny - 16,00 z}/ rob. godz.

ceny materiatéw i sprzetu budowlanego na podstawie informacji SEKOCENBUD Il kw. 2019r

koszty ogdlne (KO) =45% do R i S

zysk = 7%
8) Woyzej okreslone zatozenia wyjsciowe uwzglednione w wycenie wartosci kosztorysowej robot.

mgr inz. Konrad Rachuna
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Rurocigg ttoczny od pompowni P10

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu

Rurociag ttoczny od pompowni P10

1/Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze 1 5
2|Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne 6 23
3|Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montazowe Rurocigg Ttoczny 24 32
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Rurocigg ttoczny od pompowni P10

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Rurociag ttoczny od pompowni P10
Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-04 nych w terenie pagérkowatym
STWIOR
D.5.1.
0.774 km 0.774
RAZEM 0.774
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1/0126-01 za pomocg spycharek
STWIOR
D.5.1.
658 m?2 658.000
RAZEM 658.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) za pomoca spycha- |m?2
d.1/0126-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
STWIOR
D.5.1.
658 m?2 658.000
RAZEM 658.000
4|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubosci  |m?2
d.1/0125-04 do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
STWIOR
D.5.1.
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) bez darniz  |m?2
d.1/0125-07 przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
STWIOR
D.5.1.
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
2 Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne
6(ZKN Obstuga geodezyjna budowy szt
d.2|0000000-12
STWIOR
D.5.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-04 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
STWIOR odlegtos¢ do 1 km
D.5.2.
491 m3 491.000
RAZEM 491.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.2|0118-01
STWIOR
D.5.2.
77 m3 77.000
RAZEM 77.000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-06 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
STWIOR - Grunt uprzednio odspojony kat. gr V
D.5.2.
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
10|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.2|0118-02
STWIOR
D.5.2.
77 m3 77.000
RAZEM 77.000
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-06 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
STWIOR - Grunt uprzednio odspojony kat. gr VI
D.5.2.
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0401 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
STWIOR gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
D.5.2.
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
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Rurocigg ttoczny od pompowni P10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-06 kat.V-VI z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
z.82.2.2 m Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
STWIOR
D.5.2.
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m w grun- |m?2
d.2|0322-01 tach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
STWIOR
D.5.2.
2843 m?2 2843.000
RAZEM 2843.000
15|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w m2
d.2|0326-07 gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérkg
STWIOR
D.5.2.
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
16|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - piasek miejs- |m?2
d.2|0501-01 cowy
STWIOR
D.5.2.
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
17|KNR 2-28 Obsypka piaskiem (miejscowym) m3
d.2|0501-09
STWIOR
D.5.2.
142 m3 142.000
RAZEM 142.000
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-IV
STWIOR
D.5.2.
603 m3 603.000
RAZEM 603.000
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1V; m3
d.2|0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
STWIOR
D.5.2.
151 m3 151.000
RAZEM 151.000
20|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-IV
STWIOR
D.5.2.
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
21|/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdéw liniowych do 1 m3 m3
d.2|0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
STWIOR
D.5.2.
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IV m3
d.2|0211-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
STWIOR mowytadowczymi na odl.do 1 km (odwdz nadmiaru)
D.5.2.
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-IV - doptata
STWIOR za dalszy 1 km odwozu
D.5.2. Krotnos¢ = 5
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
3 Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montazowe Rurociag Ttoczny
24|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.3/0109-05
STWIOR
D.5.3.
774 m 774.000
RAZEM 774.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm - studnia roz- szt.
d.3/0409-01 prezna
STWIOR
D.5.3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-03 gtebokosci 3 m
STWIOR
D.5.3.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 ptyt przejazdowych szt.
d.3/0401-01
STWIOR
D.5.3.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej 219 x6,0 |m
d.3/0402-06 mm w gruntach kat. lll-IV
STWIOR
D.5.3.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
29|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 90 mm w rurach przewierto- |m
d.3|/0412-01 wych o $redn. 219x6,0 mm
STWIOR
D.5.3.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
30|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur przewiertowych o $r. nominalnej 200 mm; rury prze- |kpl.
d.3|0405-05 wodowe o ér. nom. 80 mm; - manszeta o $redn.200/80 mm
STWIOR
D.5.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.3|0802-01 $r.nom. do 150 mm
STWIOR
D.5.3.
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu sanitarnego na ogrodzeniu kpl.
d.3/0134-01
STWIOR
D.5.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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